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Назначение 

Блок диодно-резисторный (БДР) — оборудование, используемое для совмещения 

катодной защиты и ее распространения на несколько (до четырех) раздельных подземных 

металлических сооружений. Монтируемое в тандеме с выпрямителем оборудование 

выполняет функцию анализа состояния защиты каждого из объектов и назначения 

определенного показателя тока по каждому из каналов на основании анализа. 

Дополнительно БДР-25 (так же, как и БДР-10, БДР-50) выполняет функции 

поляризованного дренажа. 

Область применения 

В любой области, где устройство катодной защиты от одной станции сразу на несколько 

объектов экономически выгодно, может применяться блок БДР. Устройство эффективно 

защищает сооружения нефтегазовой промышленности, химических, промышленных 

комплексов, предприятий жилищно-коммунальных сфер. 

Конструктивные особенности 

 Широкий ассортимент блоков с различными эксплуатационными показателями.

 Гибкая настройка показателей защиты для каждого из каналов.

 Простота обслуживания прибора, низкие трудозатраты.

 Использование одного замыкателя на каждый канал.

 Многоканальные блоки могут соединяться в параллельные цепи для увеличения суммарных

показателей тока или в последовательные для увеличения показателей сопротивления.

 С помощью блоков БДР возможна реализация неполяризованных каналов или каналов с

обратной токопроводимостью.

 Использование варисторов для надежной грозозащиты.

 Наличие вариантов исполнения, оснащенных контрольно-измерительными приборами и

системами телемеханики. Блоки с амперметрами предназначены для измерения показателей

токов в каналах. Телеметрия позволяет измерять защитные токи и защитные потенциалы.

 Широкий возможности монтажа БДР — на горизонтальные и вертикальные поверхности,

совместно с КИП, на опоры ЛЭП.

 Устойчивость к атмосферным осадкам, возможность работы на открытом воздухе в диапазоне

температур от −45 до +45 °C.

 Срок эксплуатации до 20 лет.

Типоисполнения: 

Типоисполнение 

БДР-10 
Типоисполнение 

БДР-25 
Типоисполнение БДР-50 

БДР-10-4-30-УХЛ1 БДР-25-4-30-УХЛ1 БДР-50-1-10-УХЛ1 

БДР-10-4-31-УХЛ1 БДР-25-4-31-УХЛ1 БДР-50-1-11-УХЛ1 

БДР-10-4-32-УХЛ1 БДР-25-4-32-УХЛ1 



Типоисполнение 

БДР-10 
Типоисполнение 

БДР-25 
Типоисполнение БДР-50 

БДР-10-4-33-УХЛ1 БДР-25-4-33-УХЛ1 

БДР-10-4-40-УХЛ1 БДР-25-4-40-УХЛ1 

БДР-10-4-41-УХЛ1 БДР-25-4-41-УХЛ1 

БДР-10-4-42-УХЛ1 БДР-25-4-42-УХЛ1 

БДР-10-4-43-УХЛ1 БДР-25-4-43-УХЛ1 

БДР-10-4-44-УХЛ1 БДР-25-4-44-УХЛ1 

БДР-10-2-10-УХЛ1 БДР-25-2-10-УХЛ1 

БДР-10-2-11-УХЛ1 БДР-25-2-11-УХЛ1 

БДР-10-2-20-УХЛ1 БДР-25-2-20-УХЛ1 

БДР-10-2-21-УХЛ1 БДР-25-2-21-УХЛ1 

БДР-10-2-22-УХЛ1 БДР-25-2-22-УХЛ1 

БДР-10-2-10-K-УХЛ1 БДР-25-2-10-K-УХЛ1 

БДР-10-2-11-K-УХЛ1 БДР-25-2-11-K-УХЛ1 

БДР-10-2-20-K-УХЛ1 БДР-25-2-20-K-УХЛ1 

БДР-10-2-21-K-УХЛ1 БДР-25-2-21-K-УХЛ1 

БДР-10-2-22-K-УХЛ1 БДР-25-2-22-K-УХЛ1 

Основные параметры и размеры блоков 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

БДР-10-1 

БДРМ-10-1 
БДР-10-2 

БДРМ-10-2 
БДР-10-3 

БДРМ-10-3 
БДР-10-4 

БДРМ-10-4 

1. 
Количество независимых 

каналов 
1 2 3 4 

2. 
Номинальный ток каждого 

канала, А, не менее 
6 

3. Максимальный ток каждого 10 



№ 

п/п 
Наименование показателей 

БДР-10-1 

БДРМ-10-1 
БДР-10-2 

БДРМ-10-2 
БДР-10-3 

БДРМ-10-3 
БДР-10-4 

БДРМ-10-4 

канала, А, не менее 

4. 
Сопротивление 

регулировочных резисторов, 

Ом 
0,095 

5. 
Диапазон регулирования 

сопротивления каждого 

канала, Ом 
От 0 до 0,3±0,04 

6. 
Количество ступеней 

регулирования каждого 

канала 
2 

7. 
Габаритные размеры, не 

более, мм 
550×200×220 550×250×220 550×400×220 550×400×220 

8. Масса, кг не более 8 10 15 16 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

БДР-25-1 

БДРМ-25-1 
БДР-25-2 

БДРМ-25-2 
БДР-25-3 

БДРМ-25-3 
БДР-25-4 

БДРМ-25-4 

1. 
Количество независимых 

каналов 
1 2 3 4 

2. 
Номинальный ток каждого 

канала, А, не менее 
15 

3. 
Максимальный ток каждого 

канала, А, не менее 
25 

4. 
Сопротивление 

регулировочных резисторов, 

Ом 
0,08 

5. 
Диапазон регулирования 

сопротивления каждого 

канала, Ом 
От 0 до 0,24±0,04 

6. 
Количество ступеней 

регулирования каждого 

канала 
3 

7. 
Габаритные размеры, не 

более, мм 
550×200×220 550×250×220 550×400×220 550×400×220 

8. Масса, кг не более 9 11 16 18 



№ 

п/п 
Наименование показателей 

БДР-50-1 

БДРМ-50-1 
БДР-50-2 

БДРМ-50-2 
БДР-50-3 

БДРМ-50-3 
БДР-50-4 

БДРМ-50-4 

1. 
Количество независимых 

каналов 
1 2 3 4 

2. Количество модулей 2 4 6 8 

3. 
Номинальный ток каждого 

канала, А, не менее 
30 

4. 
Максимальный ток каждого 

канала, А, не менее 
50 

5. 
Сопротивление 

регулировочных резисторов, 

Ом 
0,05 

6. 
Диапазон регулирования 

сопротивления каждого 

канала, Ом 
От 0 до 0,12±0,04 

7. 
Количество ступеней 

регулирования каждого 

канала 
3 

8. 
Габаритные размеры, не 

более, мм 
550×200×220 550×250×220 550×600×220 550×700×220 

9. Масса, кг не более 11 18 21 22 
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